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> Accesorios para Moldaje de Losa VM

>

Viga
Secundaria Viga de Madera
H20

Viga

Principal Viga

Tripode resistencia,
liviana y
estable.

Descripcion del Producto

Los accesorios para moldaje de losa
VAMA con las vigas H20 o VMZ son un
conjunto de elementos econémicos y
flexibles, su montaje en obra es radpido
y simple.

Cabezal Simple
Liviano y ajustable a cualquier viga y puntal.

Cabezal Doble
Permite instalar en un sentido vigas traslapadas
Y en el otro vigas unitarias.

® Se utiliza para conformar un sistema de
encofrado para losa, que incluye: Vigas
VMZ, Vigas H20, Tripodes VM,
Cabezales Simples, y Cabezales Dobles.

* Es utilizable en cualquier tipo y altura

de losas.
Tripodes
Estructura estable y resistente que asegura el puntal °* No ocupa mayor espacio al momento
mediante un gancho de ajuste. Para su almacenamiento de almacenar.

Y transporte se puede plegar.
e Con los accesorios de VAMA para
Moldajes de losas, lograra la rapidez y
eficiencia que su obra requiere.
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Puntal Fuerte 20 350 VEP 1.96 — 3.50m

Peso Puntal: 19.2kg

Extension
Puntal (m)

2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
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Tubo Interior

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

Tubo Exterior

Tubo Interior

Abajo (kN) Abajo (kN)

36,4 36,4

36,4 36,4

36,4 36,4 v
36,4 36,4

36,4 36,4

36,4 36,4

34,8 36,4

33,4 36,4

32,1 36,4

31,1 36,4

30,1 36,4

28,3 35,7

26,5 32,5

24,8 29,7

23,1 27,2

21,3 24,8 Tubo Exterior
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